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Objetivos...

e Proporcionar un servicio de calibracion con el fin de cubrir las necesidades
de los usuarios que realizan medidas de radon.

e Organizar campanas de inter-comparacion.

e Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigacion, especialmente
en el desarrollo de técnicas de deteccion de radon.

.... Actividades...

* Realizacion de calibraciones e inter-comparaciones de equipos de
medida de la concentracion de raddn.

* Estudios del nivel de la concentracion de radon bajo diferentes
condiciones ambientales

....y Calidad...

* La calibracion de un sistema de medida en continuo trazado con camaras de radon acreditadas
con la norma I1SO17025 (ej. Swedish radiation safety authority)

La participacion en inter-comparaciones de laboratorios juntos con otros centros de referencia
europeos (ej. METROradon)

Jornada Técnica sobre el Radon - Barcelona, 19 de marzo 2018 3



Descripcion de la CR del INTE @&

La camara de radon esta formada por un recinto hermeético de 20 m3 y cuenta con equipos de mediday
sistemas automaticos de control que permiten reproducir atmosferas con diferentes concentraciones de
radon y de las condiciones de temperatura y humedad.

Tamano 2.91x2.91x2.30m3
Material de Laminas de acero de 2 mm
construccion soldadas

Exhalacion de raddn 0 - 256 Bg min-t
Ventilacion 0-6mdht
Concentracién de radén 0 - 80000 Bq m-3

Temperatura 5-50°C
Humedad relativa 5-95%

Vargas, A., Ortega, X. and Martin Matarranz, J. L. Traceability of radon-222 activity concentration in the radon chamber at the
technical university of Catalonia (Spain). Nucl. Inst. Methods Phys. Res. A 526, 501— 509 (2004).
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Inter-comparaciones de laboratorios @ zxzar
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Inter-comparaciones de equipos @z

Participantes | Sistemas de Tipo de Exposiciones | Concentraciones Tiempo de Condiciones

medidas Equipo (kBg m3h2) (kBg m3) Exposicion (h) | Ambientales

2002 7 14 Integradores 66 0.9 70 Estandar
(20°C-45%)
- - - 763 5.3 144 Estandar
2004 10 11 Integradores 595 8.5 70 Estandar +
T/HR
variaciones
2005 8 9 Continuos - 2 70 Estandar +
T/HR
variaciones
2008 7 15 Integradores/ - 11 70 Estandar
Continuos
2010 2 3 Integradores/ 8-20 50-70 Estandar +
Continuos T/HR
variaciones
2016 6 15 Suelo/ 3- 40 -- Estandar
Continuos

Inter-comparaciones financiadas por el Consejo de Seguridad Nuclear
6
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Inter-comparaciones de equipos
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Actividad I mes Il mes
Envio y recepcion de detectores al INTE
Exposicidn en camara radon
Retorno de detectores
Envio de ficheros de concentraciones al INTE
Informe de resultados
Tabla de Informacion
CENTRO TRAZABILIDAD/
CODIGO CENTRO MODELO FABRICANTE/ SISTEMA S:_SETCE.NJAEQQE FECHA ULTIMA
EXPOSICION SUMINISTRADOR | DETECCION CALBRACION

(propia o no)

(propia o no)
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Inter-comparaciones de equipos @z
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Los equipos basados en la técnica de carbon activo utilizados en la inter-comparacion eran sensibles a

la temperatura

Vargas, A. and Ortega, X. "Influence of environmental changes on integrating radon detectors. Results of an intercomparison exercise". Radiat Prot
10

Dosimetry, March 2007; 123: 529 - 536
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Inter-comparaciones de equipos @ s
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Vargas, A. and Ortega, X. "Influence of environmental changes on continuous radon monitors. Results of a spanish intercomparison
execise". Radiat Prot Dosimetry, December 2006; 121: 303 — 309
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Inter-comparaciones de equipos @z
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Radon EIC monitor_IV exposure_85% U_20°C

T

chamber code

Plot legend
SQUARE -

configuration

TRIANGLE - SLT chamber configuration
RED - humidity Polythene filter (treseses)
GREEN - humidity Polythene filter (zidar)
GREY - humidity Tyveck Filter

BLACK - without any filter

HLT chamber with Thoron filter
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Calibracion y estudio de las respuestas de equipos de radon
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Calibracion y estudio de las respuestas de equipos de radon

Respuesta de quipos a elevadas concentraciones y cambios rapidos de concentracion.
Equipos para la medida de raddn en suelos y exhalacion.
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® @ Temperature_Radon_Chamber

@ @ Relative_Humidity_Radon_Chamber

@ - @ Absolute_Humidity_Customer_Instrument
@ — @ Temperature_Cuslomer_Instrument

—@—@ Calibration_Factor

Efficiency= -3E-05*humidity(ppm) + 0,3214

experimental effigiency ¢

O T T T T
0 500 1000 1500 2000 2500

Absolute Humidity Customer Instrument (ppmV)

Grossi, C. Arnold, D. Adame, J. A. Lépez-Coto, I. Bolivar, J.P. de la Morena, B.A.
Vargas, A.: 222Rn characterization by atmospheric concentration observations and
source term at El Arenosillo tall tower of 100 meter in Southwest Spain. Radiat.

Meas., 47 (2), 149162, doi: 10.1016/j.radmeas.2011.11.006, 2011.

Absolute Humidity (ppmV)
Customer Instrument
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E qu I poy Contactos i Y —

Institut de Técniques Energétiques

| @ Sequr | https//inte.upcedu/es/servicios/estudios-radon

s[4 Catilegde les Biblict @ Karstens, U etal (20
WUICIes SUNTUS MVESUYGacTon TTIVICIUS | FOITIacion

Usted esta agui: Inicio » Servicios » Servicios de Estudios del Radon

Servicios de Analisis Servicios de Estudios del Radon
ArtU ro Va rgaS Radioactividad en Medio

Ambiente
Cla Ud Ia G rOSSI Servicios de Calibracion y Atencion al Cliente

Dosimetria

s Solicitud de presupuesto (online)

Vlce nte BlaSCO Servicios Impacto » Precios orientativos

Ambientales Tel: +34 934010892 E-mail: claudia.grossigupc.edu laboratori.radon.inte@upc.edu

Juan Antonio Romero

Jhane”a Padllla Servicios de Estudios del o

Radén El Laboratorio de Estudios del Radén (LER) esta capacitado para realizar:
La ura Bece rra = Calibraciones e intercomparacionas de equipos de medida de la concentracién de raddn y tordn.
» Estudios del nivel de la concentracion de radan y tordn bajo diferentes condiciones ambientales.

Servicio de Proteccion
Radiologica

Capacidad y metodos

Politica de Calidad

Servicio de Administracion EILER dispone de una cdmara de radén que esta formada por un recinto hermético de 20 m? y cuenta con equipos de
medida y sistemas automaticos de control que permiten reproducir atmosferas con diferentes concentraciones de radén, asi
como la posibilidad de alterar las condiciones climaticas.

Se dispone de equipos integrados y continuos para la medida de la concentracion en interiores:
= E-PERM electretes

» AlphaGUARD

= DOSEman
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